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emv-Vario LED-Elemente bringen Licht an die Fassade

Systemkomponenten:
emv-VARIO LED-Elemente - emv-VARIO XPS Verkleidungsplatte

Beschreibung:
Die steckfertige, putzoberfléchenbiindige Lichtquelle

Die LEDs sind werkseitig flachenbiindig im Déammelement
infegriert und biefen sich beispielsweise ideal als Geh-
wegbeleuchtung mif hervorragender Ausleuchtung an, da
sie in individuellen Lichtfarben und Stérken erhalilich sind.
Ihr Stromverbrauch ist ausgesprochen gering, frei von jeg-
licher Hitzeentwicklung und dank eines fertigen Stecksy-
stems ist die Verkabelung der einzelnen emv-Vario LED-
Elemente auch denkbar einfach.

Die LED-Lampen sind nicht nur effizient und langlebig, sie
locken auch weniger Insekien an. Laut einer Studie der
Universifat Innsbruck fliegen bei den emv-LED-Elementen
im AuBenbereich ca. 90% weniger Insekfen die Fassade
an.

Die emv LED-Technologie l&sst sich natirlich ohne Pro-
bleme in die verschiedenen emv-VARIO-VWDVS-Bauteile,
wie beispielsweise die emvVerkleidungsplatten fir Leibun-
gen, Stirze, Dachgesimsanschlisse, Rundelemente,
Schattenfugenprofile oder Innenausbauelemente integrie-
ren. Stellen Sie lhre Fassaden in ein neues licht, die aus-
gereifle emv-Vario [ED-Technologie macht es lhnen sehr
einfach.

Kleiner Exkurs zur Insektenvermeidung durch LEDs:

Das Ausmaf der Anziehungskraft auf Insekten héingt vom
emittierten Lichtspekirum ab — d.h. in welchen Wellen-
léingen die lichiquelle sirahlt. Es liegt meist im blaven und
ultravioletten Spekiralbereich. Je heller die Strahlung in
diesem Spekiralbereich, desto stcirker die Anlockwirkung.
Neben der spekiralen Lichtverteilung und Leuchtdichte
einer lichtquelle sind fir die Anlockwirkung vor allem
auch der Kontrast zur Umgebung, der Abstrahiwinkel und
die leuchtpunkihéhe wichtig. Folglich sollten leuchtmitte!
eingesetzt werden, bei denen der Uliravioleft- und Blau-
anteil im Lichtspektrum méglichst gering ist. Verschiedene
Studien zeigen, dass insbesondere [ED-lampen diesen
Anforderungen am besten gerecht werden und deutlich
weniger Insekten anlocken als andere lampen.”

(Quelle: Naturschutzbund Deutschland e.V.)
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