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NETZWERKPARTNER

®

Wir
Machen.
Gewerkübergreifende Systemlösungen zur
Rollladen- und Jalousienführungsschienen
Montage in Fassadendämmverbundsysteme.

emv SYSTEM: Z-Elemente



Beschreibung:

emv-Vario-Z-Elemente XPS 027 sind der Problemlöser,
wenn bei Bestandsgebäuden die Fassade gedämmt wird
und in diesem Zuge anstatt Klappläden nun Rollläden und
Jalousien montiert werden. Problemlöser auch dann,
wenn der bisherige Fensterrahmen zu wenig Platz bietet
für die notwendige Leibungsdämmung, Verputz und Roll-
ladenführungsschiene.

Die EU-patentierten emv-VARIO-Z-Elemente werden als
vorgefertigtes Bauteile produziert und geliefert. Die Mon-
tage auf der Baustelle ist genauso einfach wie bei allen
anderen emv-Leibungslösungen. Das Absägen der beste-
henden Mauerwerksleibung kann auch bei diesem Sy-
stem in der Regel entfallen. 
Die emv-Vario-Z-Elemente sind ab einer Plattendicke von
12,5mm lieferbar und werden mit den ift-Rosenheim ge-
prüften emv-Fensteranschlussprofilen direkt am bestehen-
den Fensterrahmen schlagregen- und winddicht befestigt.
Durch die Montage der emv-Vario-Z-Elemente werden die
Rollladenführungsschienen architektonisch und funktionell
bestmöglichst in die gedämmte Leibung integriert.

Der Verzicht auf Sonnenschutz oder Rollläden an Altfas-
saden ist somit Vergangenheit.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieser Elemente ist die
aktive Vergrößerung der Fensteröffnung bei grossen
Dämmstoffdicken, was automatisch für eine schönere Fas-
sadenansicht und mehr Lichteinfall an den Fenstern sorgt.

Nutzen auch Sie die emv-Vario-Z-Elemente und gestalten
Sie damit schöne und funktionelle Dämmfassaden.

das  zementfreie 

Original

emv-Vario-Z-Elemente für wärmbrückenfreie Rollladen- und Raffstoremontage im  
Altbau bei zu geringer Fensterrahmenbreite oder Klappläden

Systemkomponenten:
EMV-VARIO XPS 027 Z-Elemente

Isothermenverlauf




