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Das Grundputzinnenleibungsystem Gk-i ist die sicherste und sauberste Lésung fir
innenliegende Fensterleibungen: Einfach und schnell zu verarbeiten.
Mit werksseitig biologischem Schimmelschutz, das "i" fir die Leibung.

Systemkomponenten:
emv-GK-Hnnenleibungsplatte - emv-VARIO-Fensteranschlussprofile 2D - emv-VARIO-1K-Klebeschaum - emv-Ansetzgips

Die Situation:

Gipskartonleibungsplatten, egal ob industriell gefertigt
oder héndisch an der Baustelle hergestellt, haben sich in
den letzten Jahren als die sinnvollste Variante fir das Ver-
kleiden von Fensterleibungen bei Innenputzsystemen jeg-
licher Art erwiesen. Dieser rationelle und vorallem
saubere Fensteranschluss iberzeugten nicht nur Bauherr
und Planer, sondern machten auch bei der Nachkalkula-
tion dem Fachunternehmer sehr viel Freude.

Durch die Verénderung in den Bauzeitenplanungen (Ein-
bau von Innenputz und Estrich bei noch nicht nach EnEV
geddmmten Aussenleibungen) das vor allem in den krit-
schen Wetteribergangsmonaten, haben dem sehr guten
Image der Gipskartoninnenleibungen geschadet. Durch
diese Einbausituationen kann es vereinzelt zu Sporenbil-
dung an der Gipskartonoberfléche kommen, die natirlich
niemand in seinem Neubau haben will.

Die Lésung:

Alle unsere Ck-i Gipskartoninnenleibungssysteme werden
werksseifs mit einer 100% biologischen Schimmelschutz-
grundierung beschichtet. Diese neuartige Grundierung
aus der Lebensmittelindustrie ist farblos und beeiniréchtig
das weitere Beschichten der GK-i Leibungsplatten mit
Farbe, Putz oder Tapete, sowie die gewohnte Verarbei-
tung der Leibungsplatten nicht.

Diese Grundierung wurde von der Steinbeis Stiftung ge-
testet und bestdtigt, dass keine Substanzen, welche dem
Menschen gesundheitliche Schéden zufigen kénnten ent-
halten sind.

3 einfache Arbeitsschritte:

1. Das selbstklebende emv-Fensteranschlussprofil auf den
Fensterrahmen aufkleben.

2. emv-CK:i Gipskartonleibungsplatte zuschneiden und
mit Ansetzgips oder Klebeschaum in die Leibung kleben,
ausrichten, fixieren, fertig!

3. Die leibungselemente kénnen nun im gewinschten
Farbfon gesfrichen, tapeziert oder mit Oberputz beschich-
fet werden.

Vorteile auf einen Blick

1. Einfachste & schnelle Monfage

2. Systemgeprifle Qualitét (iff Rosenheim)

3. Prévention gegen Bauschéden

4. Gewerkilbergreifende Losung fur Fensterbauer,
Maler und Stuckateure

5. Schimmelresistent, 100% biologisch




