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NETZWERKPARTNER

emv SYSTEM: Raffstorekasten

Hellseher.
Systemintegrierbare Jalousienkästen für 
Neu- und Altbau.
Wärmebrückenfrei und Systemkompatibel.



Das Problem:
In der Regel werden Raffstorekästen aus Metall durch den
Rollladen-/Fensterbauer montiert. Im Anschluss muss der
Fassadenbauer diese Metallkästen in das WDVS integrie-
ren. Der Einfachheit halber und mangels Alternative wird
zumeist irgendeine Dämmplatte auf die Kästen aufge-
klebt. Die Gewährleistung wird dadurch in der Regel vom
Unternehmer aber auch vom Dämmsystemlieferant abge-
lehnt. Dies kann und darf natürlich nicht im Interesse des
Planers und Bauherren sein.

Die Lösung:
Die emv-VARIO-Raffstorekästen sind integraler Bestandteil
des WDVS und werden durch den Fassadenbauer mon-
tiert. Das emv-System besteht aus den bekannten und be-
währten emv-VARIO-Bauplatten und dem passenden
wärmebrückenfreien Alu-Halteleistensys-tem für den Jalou-
sienbehang. Alle erforderlichen Putzanschlüsse sind ge-
nauso berücksichtigt, wie die ausreichende Tragfähigkeit
der gängigsten Raffstore-Systeme am Markt. Der Einbau
der luftdichten Anschlusskabeldurchführung ist Standard.

Vorteile auf einen Blick:
1. Systemgeprüfte Qualität: Das emv-System wird in den

gängigsten europäischen WDV-Systemen eingebaut
und in der Funktion bestätigt.

2. Individuelle und kurzfristige Produktion: Flexible Ele-
mentlängen, Aussenblendenhöhen, Innenschachtbrei-
ten, Wandanschlussdämmungen sowie Aussen- oder
Innenecken.

3. Wir bieten auch Sonderlösungen in Kooperation mit
Planern und Systemherstellern.

4. Gewerkübergreifende Lösung: Vermeidung von Kon-
flikten und Gewährleistungsfragen bei WDVS-Fassa-
den mit Sonnenschutzintegration.

5. Kosten- und Zeitersparnis: Durch einfach und schnell
zu verarbeitende Systembausteine.

6. Kostenneutrale Wahl der Schachtfarbe weiss oder an-
thrazit

7. Absturzsicherung im Brandfall durch gelochte Aluleiste
im Dämmkern in Verbindung mit WDVS-Dübeln mit
Stahlkern.

8. ift & PfB geprüft
9. Geprüft auf Wind- und Soglasten.
10. Standsicherheit der Alu-Halteleisten durch das Frau-

enhofer Institut bestätigt.

WDVS

EPS

Mauerwerk

Deckenkonstruktion

-Raffstore- 
Dämmkern mit  
gelochter ALU- 
Befestigungsschiene

EPS

EPS, optional RESOL 
WLG 025

maßgefertigte  
-GKI Leibungsplatte 

mit Fenster anschluss- und 
speziellem Putzanschluss-
profil

integriertes Putz- 
Abschlussprofil mit 
Putzträgergewebe  
zur kraftschlüssigen 
Verbindung mit dem 
Flächengewebe  
(optional mit zusätzli-
cher Tropfkante)

allgemeiner Toleranzbereich ± 3 mm

Mauerwerk

WDVS

MIWO

Mauerwerk

Deckenkonstruktion

-Raffstore- 
Dämmkern mit  
gelochter ALU- 
Befestigungsschiene

MIWO

MIWO, optional  
RESOL WLG 025

maßgefertigte  
-GKI Leibungsplatte 

mit Fenster anschluss- und 
speziellem Putzanschluss-
profil

integriertes Putz- 
Abschlussprofil mit 
Putzträgergewebe  
zur kraftschlüssigen 
Verbindung mit dem 
Flächengewebe  

allgemeiner Toleranzbereich ± 3 mm

Mauerwerk

Der Behangsystem unabhängige emv-Raffstorekasten ist die gewerkübergreifende 
Lösung für alle WDVS-Fassaden im Neu- & Altbau.

Systemkomponenten:
emv-Raffstorekasten/-Schürze EPS - emv-Raffstorekasten/-Schürze MIWO - emv-Raffstorekasten/-Schürze HWF


